Szanowny Kliencie,

Bardzo dziekujemy za zakup ekspresu do kawy Linea Smeg.

Wybierajgc nasz produkt postawiliscie Paristwo na rozwigzanie, dzieki ktéremu walory
estetyczne oraz innowacyjne wzornictwo techniczne pozwalajg na przekazanie
Parstwu unikalnego sprzetu, kiéry stanie sie wyjgtkowym elementem wyposazenia.
Urzqdzenia AGD Smeg zawsze doskonale komponuig sie z innymi wyrobami tej samej
linii, a jednocze$nie mogq stanowi¢ ozdobe Waszej kuchni.

Mamy nadzieje, ze bedziecie Parstwo mogli w petni doceni¢ zalety swojego sprzetu
AGD. Serdecznie pozdrawiamy.

SMEG S.p.A.
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A Wazne informacje dotyczqgce bezpieczenstwa

BEZPIECZENSTWO

Podstawowe uwagi dotyczqgce
bezpieczenstwa.

/ Starannie przechowywaé te

= | instrukcje. W przypadku przekazania
urzqdzenia innym osobom przekazad

im réwniez niniejszq instrukcje obsfug.

Niebezpieczefistwo porazenia pradem elekiycznym

- poniewaz urzqdzenie jest zasilane pradem

elekirycznym, konieczne jest stosowanie sig do

ponizszych zasad bezpieczeristwar:

® Nie dotyka¢ whyczki mokrymi rekami.

® Upewnic sig, czy uzywane gniazdko pradowe jest
zawsze fatwodostepne, poniewaz fylko tak mozna
w razie potrzeby wyigc wiyczke.

® Jezeli che sie wyja¢ wiyczke z gniazdka, nalezy
chwytaé bezposrednio za wiyczke. Nie wyjmowaé
whyczki z gniazdka pradowego ciggnqc za kabel
ani mokrymi rekami.

® W przypadku uszkodzenia vrzgdzenia nie
probowa¢ go naprawiaé. Wylgczy¢ urzadzenie,
wyjaé wiyczke z gniazdka i zwrécié sie do Serwisu
fechnicznego fimy Smeg.

® W przypadky uszkodzenia wiyczki lub kabla
zasilajgcego zleci¢ ich wymiane wylqcznie
Serwisowi fechnicznemu, aby unikngé wszelkich
zagrozen.

® Nie zanurza¢ urzqdzenia, kabla zasilajgcego,
whyczki w wodzie ani jakigjkolwiek innej cieczy.

® Uwaga: Niebezpieczehstwo obrazef!
Nieprawidfowe uzytkowanie urzqdzenia
moze spowodowac obrazenia cielesne. Przed
czyszczeniem wyjaé wiyczke z gniazdka.

® Nie pozwala¢, zeby kabel elekiryczny wisiaf na
krawedzi sfotu lub innej plaszczyzny, ani stykat sie
z gorcymi powierzchniami.

Niebezpieczenstwo uduszenia z powodu opakowan

z tworzywa sztucznego; przechowywaé materiaf

opakowaniowy (woreczki z tworzywa szlucznego,

styropian) w miejscu niedostepnym dla dzieci

® Nie ustawiac urzqdzenia na ani w poblizu kuchenek
elekirycznych lub gazowych, aniw gorgcym piecu.

® Nie my¢ urzgdzenia w zmywarce do naczyf.

Podtgczenie urzgdzenia

Uwaga! Sprawdzi¢, czy napiecie i czestotliwosé

sieci elekirycznej sq zgodne z podanymi na fabliczce

znamionowe; znajdujqee; sie na dnie urzgdzenia.

Podiqczaé urzqdzenie wylgcznie do gniazdka

prqdowego zainstalowanego zgodnie z zasadami

techniki, 0 obcigzalnosciminimum 10Aiwyposazonego

w skuteczne uziemienie.

W przypadku niezgodnosci gniazdka z wiyczkg

urzqdzenia zlecié wykwalifikowanemu pracownikowi

wymiane gniazdka na inne odpowiedniego typu.

W celu unikniecia zagrozenia z powodu

przypadkowego vzbrojenia zabezpieczenia

fermicznego urzqdzenie nie moze by¢ zasilane przez

zewnetrzne urzqdzenie przefqczajgce, np. fimer,

ani podigczane do obwodu, kiéry jest regularnie

wylgczany lub wigczany przez odbiomik.

® Nie uzywa¢ adaptera.

® Nie uzywac przediuzacza.

® Nie wylewac cieczy na wiyczke ani na podstawe
zasilajgcq.

Nieprzestrzeganie fych ostizezen moze spowodowaé

$mier¢, pozar lub porazenie prgdem elekirycznym.

® Przechowywac urzqdzenie w migjscu niedostepnym
dlo dzieci w wieku ponize; 8 lat.

® Dzieci nie mogq sie bawi¢ urzqdzeniem.



Wazne informacje dotyczqgce bezpieczenstwa A

® Urzqdzenie to moze byé obstugiwane przez
osoby (fqcznie z dzieémi w wieku co najmnie]
8 lat) o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych wylgcznie
pod kontrolg osob dorostych lub jezeli zostaly
poinstruowane o sposobie bezpiecznego
korzystania z urzqdzenia i zrozumialy zagrozenia
2wigzane z jego uzylkowaniem.

® Dzieci, kidre ukoriczyly co najmniej 8 lat mogg
czysci¢ i konserwowaé urzqdzenie wylgcznie pod
nadzorem osoby doroste].

® QOdlgczy¢ urzadzenie od gniazdka pradowego
przed kazdym montazem, demontazem
I czyszczeniem.

Niebezpieczenstwo oparzenia

® Przed czyszczeniem poczekad, az urzqdzenie
ostygnie.

¢ Ekspres do kawy wytwarza ciepfo i produkuje
gorqeq wode podczas funkcjonowania. Unikac
kontaktu z wrzgeq wodg.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

® Urzgdzenie jest przeznaczone do stosowania
w pomieszczeniach i na wysokosci nad poziomem
morza maksymalnie 2000 mefréw,

® Urzqdzenie wykorzystywa¢ wyfgeznie do
przygotowywania napojow na bazie kawy,
poczqwszy od mielenia ziaren kawy, lub do
dostarczania gorqeej wody. Inne zastosowania sq
nieprawidiowe.

® Wlewat wylgcznie wode do odpowiedniego
zbiomika. Stosowat czysiq i éwiezq wode.

® Stosowa¢ wylgcznie oryginalne czesci zamienne
producenta. Stosowanie czeéci zamiennych
niezalecanych przez producenta moze spowodowac
pozary, wsizqsy elekiryczne lub obrazenia cielesne.

* Urzqdzenie jest przeznaczone do uzytku
domowego oraz podobnych zastosowar, jok np.:
- w kuchniach dla personelu sklepdw, biur i innych

migjsc pracy;

- w pensjonatach fypu B&B i gospodarstwach
agroturystycznych:

- przez Klientéw hoteli, moteli i innych struktur
turystycznych.

* Inne zastosowanie, jok w restauracjach, barach i
kawiarniach jest niewlasciwe.

Ponadho:

® Nie napefnio¢ pojemnika wodg powyzej wskaznika
poziomu maksymalnego.

® Nie uzywa¢ bez wody w zbiomiku lub bez
zbiormika.

® Stosowaé wylgcznie kawe ziaristq w celu
uzyskania proszku, nie wsypywac kawy zmielonej
do zbiomika na ziama kawy.

® Nie umieszcza¢ urzqdzenia w zamknigtej szafce
[typu do zabudowy).

Uwaga: Przy czyszczeniu powierzchni stykajqeych sie
z zywnoécig stosowac sie do specjalnych wskazowek
zamieszczonych w instrukcjach.

Odpowiedzialnos¢ producenta

Producent nie ponosi zqdnej odpowiedzialnodci za

obrazenia cielesne  szkody materialne spowodowane

przez.

® yzytkowanie urzqdzenia niezgodnie
z pizeznaczeniem;

® niepizeczylanie instukei obsfug;

® naruszenie chocby jednej z czesci urzqdzenio;

® siosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych;

® nieprzesirzeganie zasad bezpieczerstwa.

"



LIKWIDACJA

Urzqdzenia elekiryczne nie mogq by¢ wyrzucane

razem z odpadami domowymi. Urzqdzenia, na

kiorych znajduie sie fen symbo| mmmmm podlegajq
przepisom Dyrektywy europeiskiej 2012,/19/UE.
Wszystkie urzqdzenia elekiryczne i elekironiczne
po zakonczeniu eksploatacji muszg by¢
likwidowane oddzielnie od odpadéw domowych
i przekazywane do odpowiednich o$rodkow
przewidzianych przez wladze. Prawidfowa
likwidacja zuzytego urzqdzenia pozwala unikngé
szkod wosrodowisku i zagrozen dla zdrowia. Aby
uzyska¢ wiecej informacii o likwidacji zuzytego
urzqdzenia nalezy sie zwréci¢ do administracii
lokalnej, biura ds. likwidacii lub do sklepu, w kiérym

urzqdzenie zostato zakupione.

OPIS URZADZENIA

(Rys. A)

1 Korpus.

2  Pokrywa pojemnika na kawe ziarnistg.
3 Pojemnik na kawe ziarnistq.

4  Pokrywa zbiornika wody.

5  Zbiornik wody (1,41).

6  Pokreffo wyboru grubosci mielenia.

7  Ostona elementéw mielgcych.

8 Klapka dostepu do zespolu parzenia.
9 Przycisk ON/OFF.

10 Panel sterowania.

11 Dysza wylotowa kawy z regulacjg wysokosci.

12 Pojemnik na fusy.

13 Wewnetrzna tacka ociekowa.

14  Zewnetrzna tacka ociekowa ze wskaznikiem
poziomu.

15 Zespdt parzenia.

Opis / Montaz / Elementy sterowania

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA
Tabliczka identyfikacyjna zawiera dane techniczne,
numer fabryczny i oznaczenie. Tabliczki
identyfikacyinej nie wolno usuwad.

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM
(Rys. A)

® Osfroznie rozpakowaé urzqdzenie i usungé

wszystkie materialy opakowaniowe.
® Przepfuka¢ letniq wodq komponenty, kiére
mozna wymontowad, takie jak: zbiomik wody
(5) pokrywy (2, 4), klapke (8) pojemnik na fusy
(12), tacki ociekowe (13, 14) i zespot parzenia
(15).
/ Przed uzyciem sprawdzié, czy
= [ wszystkie elementy sq cate i bez
peknie.

MONTAZ KOMPONENTOW

(Rys. B)

® Ustawi¢ urzqdzenie na plaskiej powierzchni
i przymocowad tacke ociekowq (14).

® Podiqczyé przewdd zasilania elekirycznego do
gniazda znajdujgcego sie z tylu urzqdzenia,
a drugi koniec do gniazdka prqgdowego.

OPIS ELEMENTOW STEROWANIA
I ALARMOW (Rys. A-C-D)

!
O Przycisk ON/ OFF (9)
Naciskajgc przycisk wigcza sie lub wylgcza
zasilanie urzgdzenia.

Przycisk zmiany programu parzenia
(20)
Wyréb jest wyposazony w 8 funkgji, dostepnych
za posrednictwem dwdéch menu, Menu gféwnego
i Menu dodatkowego.
Naciskajge ten przycisk mozna zmieni¢ menu
z ,Gtéwnego” na ,, dodatkowe” i odwrotnie.



Elementy sterowania

Gtéwne Diody przyciskéw koloru
biatego
@ Ristretto
16
@ Espresso
17 P
@ 18 Kawa
P 19 Gorgca woda
Dodatkowe | Diody przyciskéw koloru
pomaranczowego
=) Ristretto Light
16 g
P 17 Espresso light
P Caffe Lungo
18 9
@ Americano
19

Y Alarm pustego zbiornika wody (21)
Odpowiednia dioda miga, kiedy nie ma zbiomika
(5], lub kiedy nie ma w nim wody albo jest jej za
mato. Whozy¢ zbiomik lub napefni¢ go woda.

(YJ Alarm braku kawy (22)
Odpowiednia dioda $wieci $wiattem stafym
informujgc, ze poziom ziaren kawy w zbiorniku (3]
osiggnat minimum lub nie ma w nim ziaren. Napefni¢
zbiomik ziarami kawy.

\€&) Alarm pojemnika na fusy (23)
Dioda $wieci $wiatfem statym:
Pojemnik na fusy (12) jest petny; opréznié pojemnik.
Dioda migo:
Pojemnik na fusy (12) lub wewnetrzna tacka
ociekowa (13] nie zostaly wlozone lub sq
nieprawidiowo zamontowane; urzqdzenie jest
zablokowane dopoki komponenty nie zostang
prawidfowo zamontowane.

® Alarm zespotu parzenia (24)
Dioda $wieci éwiatfem statym:
Zespdt parzenia nie zostat wlozony lub jest wiozony
nieprawidfowo; urzgdzenie jest zablokowane
dopoki zespdt parzenia (15) nie zostanie wlozony
prawidtowo.
Dioda miga:
Klapka (8) dostepu do zespotu parzenia jest
zamontowana nieprawidfowo; urzqdzenie jest
zablokowane dopoéki klapka (8) nie zostanie
zamontowana prawidiowo.

IHI Alarm odwapniania (25)
Dioda $wieci $wiattem statym:
Oznacza, ze usilnie zalecane jest wykonanie cyklu
odwapniania.
Dioda miga:
Zablokowane sq wszystkie funkcje urzqdzenia,
frzeba obowigzkowo wykonaé cykl odwapniania
w celu przywrécenia dziatania.

Pokretto regulacji grubosci mielenia (6)
(Rys. D)

Urzqdzenie jest wyposazone w pokretto (6],
kiore umozliwia regulacie grubosci mielenia kawy
stosownie do potrzeb:

Obracajgc pokretto (6] w kierunku zgodnym
z ruchem wskazowek zegara ,A" zwieksza sie
grubosé mielenio; obracajqc pokretio (6) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara ,B”
zmniejsza sie grubos¢ mielenia i zmielona kawa
jest drobniejsza (Rys. D).

Obraca¢ pokretto (6) ustawiajgc wskaznik (26) na
zqdanym poziomie mielenia.

PL



Grubo$¢ mielenia nalezy regulowad,

& kiedy mtynek dziata lub przy
pierwszym uzyciu, kiedy pojemnik na
ziarna jest catkowicie pusty; obracanie
pokrettem (6) przy zatrzymanym
miynku i ziarnach w jego wnefrzu
moze spowodowaé uszkodzenie
zespotu mtynka.

OBSLUGA (Rys. E-F-G-H)

® Podnies¢ pokrywe (4) i wla¢ zimng wode do
zbiornika (5) uwazajge, aby nie przekroczyc¢
znacznika poziomu ,Max”, nostepnie zatozy¢
pokrywe (4).

® Podnies¢ pokrywe (2) i wsypa¢ kawe ziamistq
do pojemnika (3).

® Sprawdzi¢, czy tacka ociekowa (14] jest
ustawiona prawidiowo.

C), urzgdzenie

® Nacisng¢ przycisk (9)
rozpoczyna faze nagrzewania i przyciski
kolejno migajg.

Po zakonczeniu nagrzewania wykonywany jest
cykl automatycznego czyszczenia ukladow
wewnetrznych, a po zakonczeniu cyklu

urzqdzenie jest gotowe do uzycia.

/ Przy pierwszym uzyciu zaleca sie

= | zrobi¢ co najmniej jedng kawe w celu

catkowitego dostosowania wszystkich
uktaddw.

/ Po 20 minutach nieuzywania
—— | urzqdzenie wylqcza sie. Jezeli zrobiono
co najmniej jedng kawe, wykona¢

cykl automatycznego czyszczenia.
Nacisngé¢ przycisk (9] w celu wigczenia
urzqdzenia.

Obstuga

Zmiana programu parzenia
W pamieci urzgdzenia znajdujq sie dwa menu
parzenia: Gtéwne i Dodatkowe. W celu przejscia
zjednego programu do drugiego, nalezy nacisngé
przycisk (20] Q) .
W menu Gtéwnym wszystkie przyciski sq
podséwietlane na biafo, w menu Dodatkowym
wszystkie przyciski sq podswietlane na
pomaranczowo.
Funkcje specjalne kazdego menu opisano w punkcie
,OPIS ELEMENTOW STEROWANIA |
ALARMOW'
Po wytqczeniu urzqdzenia ustawienie
—— [ menu Gféwnego lub Dodatkowego
pozostaje w pamieci do nastepnego

uruchomienia.

Nalewanie napoju
® Pozycje dyszy wylotowej (11

) mozna
wyregulowa¢ odpowiednio do wysokosci
filizanki. W przypadku bardzo wysokich
filizanek mozna wyjqé¢ tacke ociekowq (14).

® Ustawi¢ mafq lub duzq filizanke pod dyszg

wylotowaq.

® Nacisngé przycisk zqgdanej funkcji. Dla

kazdej wybranej funkcji przygotowanie
koriczy sie automatycznie. Odnosnie funkci
specialnych patrz punkt,OPIS ELEMENTOW
STEROWANIA | ALARMOW'.

® Po zakoriczeniu nalewania wszystkie przyciski

$wiecq sie $wiattem statym.

/ Dozowanie mozna przerwad

—— [ w dowolnym momencie naciskajgc

ponownie przycisk parzenia.

Pamietaé o ponownym zamontowaniu
tacki (14) po zakoriczeniu kazdego
parzenia.



Obstuga =3

Jest rzeczq normalng, ze po diuzszym

—— | okresie nieuzywania urzqdzenia

(przerwy diuzsze niz 20 min) pierwsze
kawy nie osiggng prawidfowe;
temperatury. Wskazowki dla
natychmiastowego uzyskania gorqcej
kawy podano w sekcji ,Co zrobi¢

gdy..."

Dostosowanie ilosci
Dla kazdego typu parzenia mozna dosfosowaé iloé¢
dozowanej kawy lub wody.

Ustawi¢ matq lub duzq filizanke pod dyszq
wylotowa.

Naciska¢ co najmniej 3 sekundy jeden
z przyciskow odpowiadajgcy napojowi,
jaki chce sie przygotowaé¢. Wybrany
przycisk podéwietla sie migajqc; urzadzenie
emituje podwdjny sygnat dzwiekowy, aby
zasygnalizowa¢ zmiane programu domyélnego.
Po osiggnieciv zgdanej ilosci zatrzymac
dozowanie naciskajgc przycisk ponownie;
sygnat dzwigkowy oznacza zapamigtanie ilosci.

/ Indywidualne dostosowanie ilosci kawy

—— | Americano: napdj przewiduje wydanie

kawy espresso, a nastepnie dolanie
gorqcej wody. W celu indywidualnego
dostosowania proporcji napoju nalezy
postepowat jak przy innych napojach i
zafrzymaé zardwno wydawanie kawy,
jak i gorgcej wody.

Ewentualne dostosowanie napojow
jest zapamietywane do przygotowania

IN

nastepnych.

/ W celu przywrécenia oryginalnych
— | ustawied producenta naciska¢

— !
jednoczesdnie przyciski (9) O i (20)

O przez co najmniej 3 sekundy.
Urzqdzenie emituje sygnat dzwiekowy
sygnalizujgc przywrécenie ustawien

fabrycznych.

Wyltqczanie urzgdzenia

® Sprawdzi¢, czy tacka ociekowa (14) jest
ustawiona prawidtowo.

® Jezeli nie ma wody, urzqdzenie pozostaje
w pozyciji pukania dopéki zbiomik nie zostanie
napefniony.

® Nacisng¢ przycisk (9) 0, przyciski (16}, (17),
(18), (19) podswietlajq sie kolejno migajac,
a urzqdzenie, jezeli wydato co najmniej
iedng kawe, wykonuje cykl automatycznego
czyszczenia.
Po zakonczeniu cyklu automatycznego
czyszczenia urzqdzenie wylgeza sie.

USTAWIENIA URZADZENIA

(Rys. C-G)

Za pomocg menu programowania mozna ustawié
twardo$¢ wody i sygnaly dzwiekowe.

Wiaczenie/wytqczenie sygnatéw
dzwiekowych

Sygnaly dzwiekowe mozna wigczad / wylgezad
przytrzymujgc naci$niete przez trzy sekundy

przyciski (17) @ i (20) @ ; przycisk (17)

U miga frzy razy wskazujgc zapamietanie
ustawienia.

Ustawianie twardosci wody
W celu przejécia do programowania twardosci
wody nacisng¢ jednoczesnie i przytrzymad przez
co najmniej 3 sekundy przyciski (16) @ i(20)
O | diody (21) U, [22) &, (23] \dw)
migajq.
PL-/
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| Obstuga / Czyszczenie i konserwacja ﬂ

® Wybra¢ twardo$¢ wody wedlug ponizszej tabelj,
naciskajgc przycisk (16) @ | dioda wybranej
twardosci wody $wieci sie $wiattem stafym,
pozostate gasng.

Dioda Twardosé
21 Miekka
) 22 Srednia
o= 23 Twarda

® W celu zapamietania wybranej twardosci

nacisngé jednoczesnie i przytrzymaé przez co

najmniej 3 sekundy przyciski (16) @ i (20)
@ lub nie naciska¢ zadnego przycisku przez
15 sekund.

/ W celu przedfuzenia dziatania

urzqdzenia i zachowania aromatu

i smaku kawy zaleca sie stosowac
Filtir zmiekczajacy Smeg (opcja, nie
wchodzi w skfad wyposazenial).
W celu jego zainstalowania
i stosowania postepowa¢ zgodnie
dotgczonymi do niego instrukcjami.
Po zainstalowaniu ustawi¢ poziom
twardosci wody ‘Miekka" zgodnie
zinstrukcjami podanymi w poprzednim
punkcie.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
(Rys. C-E-G-H-I-L)

Plukanie reczne

® Upewnié sig, czy wybrano program
Gtéwny z przyciskami (16), (17), (18), {19)
podséwietlonymi na biato.

® Kjedy urzadzenie jest gotowe do parzenia,
a tacka ociekowa zamontowana, naciskac¢
iednoczesnie przyciski (20) Q) 1(19) WP
przez co najmniej 3 sekundy: urzqdzenie
wykona ptukanie ukiadu kawy (dysza wylotowa

8-PL

kawy 11).
® Po zakonczeniu cyklu mycia wszystkie przyciski
$wiecq sie $wiattem statym.

Czyszczenie korpusu urzgdzenia
W celu prawidfowe] konserwacji powierzchni
zewnetrznych nalezy je regularnie czyéci¢ po
kazdym uzyciu, po ich ostygnieciu. Czysci¢ migkkg
szmatkq zwilzong woda.
Nigdy nie zanurza¢ korpusu
urzqdzenia (1) w wodzie ani innych
cieczach.

Przed rozpoczeciem czyszczenia
nalezy poczeka¢, az urzqdzenie
ostygnie.

Czyszczenie zewnetrznej tacki ociekowej

(14)

Tacka ociekowa (14) jest wyposazona w czerwony

plywak (27], kiéry wystaje z kratki, na kiére]

ustawia sie filizanki, kiedy ciecz przekracza poziom

maksymalny.

® Wyijac tacke ociekowq (14] i kratke na filizanki
(28], i oprézni¢ jq.

® Umy¢ tacke (14]) i kratke (28) biezgcq wodg
z dodatkiem obojetnego $rodka do mycia
naczyn.

® Osuszy¢ komponenty i zamontowad je
w urzqdzeniu.

Czyszczenie pojemnika na fusy (12) i tacki
wewnetrznej (13)

/ Oprézniaé pojemnik na fusy po

= | kawie zawsze, gdy urzqdzenie
jest wigczone. Tylko w fen sposob,
licznik fuséw po kawie zostanie
wyzerowany.

* Wyijqc tacke (14).

® \Wyijg¢ pojemnik na fusy (12) z odpowiedniq
tackq (13) wyciggajgc go na zewngfrz.

® Usunqg¢ fusy z pojemnika (12).
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® Umyé pojemnik (12) i tacke (13) biezqgcq wodg
z dodatkiem obojetnego $rodka do mycia
naczyn.

® Osuszy¢ komponenty i zamontowa¢ je
w urzgdzeniu.
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Zaleca sie codziennie czysci¢ pojemnik

na fusy i tacke wewnetrzng.

Czyszczenie zbiornika wody (5)

® /Zdjq¢ pokrywe (4)iza pomocqg odpowiedniego
uchwytu wyjqé z urzadzenia zbiomik (5).

o Umy¢ zbiomik (5] biezgcq wodg z dodatkiem
obojetnego $rodka do mycia naczyh
i zamontowad go w urzqdzeniu.

Czyszczenie zespotu parzenia (15)

Przed wykonaniem takiej czynnosci
czyszczenia, nalezy ZAWSZE
wyciggna¢ wiyczke z gniazdka
zasilania.

® Nacisng¢ na dole klapke (8) w celu jej
odblokowania, a nastepnie wysungé jq od géry.

® Nacisng¢ dwie sprezynki odblokowujgce (29)
znajdujgce sie po bokach zespotu zaparzania
(15) i wyja¢ go z urzadzenia (Rys.L).

o Umy¢ zespol zaparzania (15) biezgcq wodg,
osuszyé go i zamonfowaé w urzgdzeniu
sprawdzajqc, czy jest prawidtowo ustawiony.

® Zamonfowac¢ klapke (8) upewniajqc sie, czy jest
w prawidfowej pozycii.

Nie my¢ zespofu parzenia
W Zmywarce, poniewaz moze go to
nieodwracalnie uszkodzi¢.

Odwapnianie

Ekspres do kawy sygnalizuje koniecznos¢
wykonania cyklu odwapniania w oparciv o
ustawionq twardo$é wody (Ustawianie twardosci
waody. opisano w punkcie , Ustawienia urzqdzenia”).

Swiecenie sie diody (25) II $wiattem statym

oznacza, ze frzeba wykonaé cykl odwapniania,

aby unikng¢ zmiany smaku kawy i uszkodzenia

ekspresu. Mozna jednak wykonad jeszcze okreslong

liczbe cykli parzenia kawy i przygotowania innych

napojow.

Kiedy dioda (25) II miga oznacza fo, ze nalezy

obowigzkowo wykona¢ cykl odwapniania, zeby

mozna byfo przygotowa¢ nastepne napoje.

W celu wykonania cyklu odwapniania nalezy:

® Umiesci¢ pod dyszg wylotowqg (11) pojemnik o
pojemnosci co najmniej 1,4 1.

® Upewni¢ sig, czy wybrano program Gféwny
7z przyciskami podswietlonymi na biafo.

® Napetni¢ zbiornik (5), do poziomu ,MAX",
roztworem wody i érodka do usuwania kamienia
w ilodci zalecanej przez producenta.

* Gdy urzqdzenie jest gotowe, réwnoczesnie

weisngé przyciski (20) © i(18) ' @P na
przynajmniej 3 sekundy, przycisk (18) @P
zacznie miga¢ na pomaraficzowo, a kontrolka
(25) II podéwietli sie na stafe na caty okres
trwania cykly odkamieniania, kiéry trwa kilka
minut.

® Cykl odwapniania korczy sie, kiedy korczy sie
roztwér w zbiorniku (5), przycisk (18) @P
i diody (21) \J 1(25) J#| swiecq swiattem
statym.

® \W czasie cyklu odwapniania ekspres robi
przerwy, aby $rodek do usuwania kamienia
mogl skutecznie zadziataé. Poczeka¢ na
zakonczenie cyklu

® Wla¢ do zbiomika (5), do poziomu ,MAX”,
czysiq wode w celu wykonania cyklu pfukania,

nastepnie nacisngé przycisk (18) @P w celu
uruchomienia cyklu pfukania, przycisk (18)
WP miga, adioda (25) II $wieci $wiattem
stafym przez caty czas trwania cyklu mycia.

® Kiedy zbiomnik (5) jest pusty, cykl pfukania jest
zakonczony.

® Przyciski podéwietlajq sie na biafo.

PL
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Jezeli po odwapnianiu dioda (25) II
$wieci $wiattem statym, oznacza fo, ze
konieczne jest ponowne wykonanie
cyklu odwapniania, poniewaz
uzyta ilo$¢ roztworu usuwajgcego
kamien byta niewystarczajgca dla
kompletnego wyczyszczenia.

Wszelkie inne prace konserwacyjne

A muszg by¢ wykonane przez
przedstawiciela autoryzowanego
Serwisu.

Procedura ,, Opréznij system”

Procedura ‘Opréznij system’ jest zalecana przed

duzszymi okresami braku uzytkowania i przed

skontakiowaniem sie ze specjalisiq z dziatu obstugi

technicznel.

® Uruchomi¢ procedure trzymajqc naciéniete
jednoczesnie przycisk (16) @ i przycisk (19)
(&P przez trzy sekundy, przycisk (17) @
i przycisk (19) (&P migajq jednoczesnie.

® Cata woda znajdujgca sie w zbiomniku jest
odprowadzana przez ukfad kawy.

® Pompa pracuje nadal, w sposéb przerywany,
aby oprézni¢ réwniez wewnetrzne ukfady wodly.

® Po zakonczeniu procedury urzqdzenie sie
wylqcza.

Procedura oprézniania systemu

A wymaga kilku minut i cykli on-off. Nie
wylgcza¢ urzqdzenia do zakoriczenia
kompletnej procedury.

10-PL



Co zrobi¢ gdy......
Problem

Urzgdzenie nie dziata.

Mozliwe przyczyny

Niewlgczona wiyczka.

Rozwiqgzanie
Wiqgczy¢ wiyczke.

Nie nacisniety przycisk
ON/OFF.

Nacisng¢ przycisk w celu
wigczenia urzgdzenia.

Aktywny alarm odwapniania

(dioda 25 [&| miga).

Wykona¢ odwapnianie.

Alarm pefnego pojemnika na

fusy (dioda 23 \&m) ).

Oprézni¢ pojemnik na fusy.

Alarm - zespét parzenia nie
zostat wlozony lub jest wlozony

nieprawidtowo (dioda 24 (1) ).

Sprawdzi¢, czy zespdl parzenia
i odpowiednia klapka sq
prawidfowo zamontowane.

Urzqdzenie nie dziata.

Alarm - zbiomnik pusty lub nie ma

zbiornika (dioda 21 \4J ).

Sprawdzi¢, czy zbiomik jest
prawidiowo wiozony lub
napetni¢ go woda.

Alarm braku kawy
(dioda 22 Y ).

Wsypa¢ kawe ziarnistq do
odpowiedniego pojemnika.

Urzqdzenie zatrzymuje
sie podczas dziatania.

Zbiomik niewlozony lub pusty.

Sprawdzi¢, czy zbiornik jest
prawidfowo wiozony lub
napefni¢ go wodq.

Kawa wyplywa powoli
z dyszy wylotowe;.

Kawa zbyt drobno zmielona.

Zwiekszy¢ grubosé mielenia
za pomocq odpowiedniego
pokrefta.

Uwaga: regulowa mtynek
tylko wtedy, gdy pracuje,
aby nie uszkodzi zespotu
mtynka.

Dysza wylotowa jest zatkana.

Wyczysci¢ dysze wylotowa.

Kawa wyptywa
zbyt szybko z dyszy
wylotowe;.

Kawa zbyt grubo zmielona.

Zmniejszy¢ grubos¢ mielenia
za pomocq odpowiedniego
pokretta.

Zuzyte elementy mielgce.

Skontaktowad sie
z autoryzowanym serwisem.

Kawa nie jest gorgca.

Urzqdzenie nie pracowafo
przez diuzszy czas.

Do filizanki przeznaczonej na
kawe wypusci¢ gorgcg wode
w celu jej ogrzania.

Kaseta zablokowana.

Nieprawidfowe uzytkowanie
urzqdzenia.

Sprawdzi¢ kontrolki lub
wylqczy¢ i wigczy¢ urzadzenie.

PL-T1

PL



Urzgdzenie nie dziata.

Niewlgczona wtyczka.

Wiqczye¢ wiyczke.

Nie naciéniety przycisk
ON/OFF.

Nacisnqé przycisk w celu
wiqgczenia urzqdzenia.

Aktywny alarm odwapniania

(dioda 25 II migal.

Wykona¢ odwapnianie.

Alarm pefnego pojemnika na

fusy (dioda 23 \&m) ).

Oprézni¢ pojemnik na fusy.

Alarm - zespdt parzenia nie
zostaf wiozony lub jest wlozony

nieprawidiowo (dioda 24 (D) ).

Sprawdzi¢, czy zespdl parzenia
i odpowiednia klapka sq
prawidlowo zamontowane.

Wiszystkie przyciski
migajq jednoczesnie.

Bfad w wewnetrznym uktadzie
wody.

Upewni¢ sie, czy w zbiorniku
jest woda i poczeka¢ na
zresetowanie ukfadu.

Jezeli problem wystepuje nadal,
skontakiowad sie z serwisem.

12-PL

W przypadku nierozwigzania problemu lub wystgpienia innego typu usterek, skontakiowad
= | sie z serwisem na danym obszarze.



